
Réalisation d'un GUIRO 
Les amateurs de percussion cubaines savent que le guiro est 
l'un des instrument incontournables des Salsa. Mais on l'entend 
aussi dans le cha-cha-cha, le jazz, etc... 

 

1- Découpez un morceau de bambou entre 2 nœuds - Un coup 
de scie avant le 1er nœud, 1 coup de scie APRES le 2éme nœud. 
(Attention: prenez une scie à métaux à denture fine pour ne pas 
faire éclater le bambou) 

 

 

 

2- Mesurez le morceau coupé et tracez le milieu avec 
un marqueur. 

3- Tracez un GROS trait du milieu vers l'extrémité sans 
nœud. 

        

 

 

 

4- Fixez DELICATEMENT - SANS TROP SERRER - le bambou dans un 
étau comme sur la photo à droite. 

5- Découper de chaque côté du gros trait (toujours à la scie à métaux), 
finissez à la scie à chantourner puis 
ébavurez à la lime plate. 

 

 

 

 



6- Au dessus de la fente que vous venez de réaliser 
dans le bambou, tracez un petit trait tous les 
centimètres .                                       

 

 

7- Serrez DELICATEMENT le bambou dans l'étau comme sur la photo ci-dessous, et donnez 
un petit coup de scie, EN BIAIS, de chaque côté des petits traits pour faire des petites 
encoches. 

 

8- Avec une lime TRIANGULAIRE, ébavurez vos petites encoches. 

 

9- Prenez maintenant une petite baguette de bambou et exercez vous en la frottant sur les 
encoches que vous venez de réaliser. 

 

 

 


