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Réalisation d'une cithare  
matériaux: 
contreplaqué de 4mm d'épaisseur 
tasseaux rabotés de 20x20 
corde à piano de 0.35mm 
tendeurs de piano 
rond de 8mm en acier 
Fabrication: 

1. découpe des tables du fond et de dessus: 
(contreplaqué de 4mm d'épaisseur) 

 
 

 
 

2. Dessin des ouïes sur le plateau de dessus, puis découpage à la scie à 
chantourner.  

 
 
 
 
 
 

3. Traçage puis découpe des tasseaux permettant l'assemblage du dessus et du 
fond: 
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Grande longueur: 20x 392mm 
côté fixations des cordes: 20x 207mm 

442mm 
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4. Réaliser les sillets de chevalet et de tête: 
                                                                          Initialement réalisés en bois et petite 

tige d'acier, nous le réaliserons dans de 
l'étiré de 10mm, coupé à la bonne 
longueur et percé d'un trou de 3mm à 
10mm des deux extrémités. 

. 
 
 
 

NB : pré percer le 
bois avant de clouer 

les barres d’étirer pour éviter qu’il fende. 
position des deux sillets: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

côté tendeurs : 20x 352mm à recouper ensuite en 
suivant les bords du fond. 

Petite longueur: 20x 135mm 

100mm 

380mm 
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5. Perçage des emplacements des tendeurs de cordes: tracez bien avant de percer! 

  
de l'autre côté, on fixera des petits clous pour fixer les cordes 

 
 
 

6. monter les cordes et les accorder. 

Avec un accordeur. Il donne le nom des notes en anglais 

A = la        B = si        C = do     D = ré       E = mi       F = fa       G = sol 

Vous pouvez maintenant exercer vos talents !  
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NB: le diamètre des trous sera donné 
en fonction des tendeurs achetés. 
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