
Réalisation d’un présentoir de boucles d’oreilles 

 

Matériel utilisé : 

- Planche de 150mmx 240mm de contreplaqué 
5 mm d’épaisseur 

- Grillage à garde-manger (130mm x 170 mm) 
- 700mm de Tasseaux de 8mm x8mm 
- 1 Bâton de colle à chaud 
- 2 morceaux de 140mm x 40mm de lattes de 

3mm d’épaisseur 

 

Mode opératoire : 

1 – Tracer la partie « maison » dans du contreplaqué de 5mm  

(voir la fiche annexe-1- pour 
positionner correctement le 
réglet ou la règle et tracer les 
arrondis et la partie pointue de 
la maison) 

 

 

 

 

 

 

 

2- Dessiner un petit motif au choix au dessus de l’ouverture 

 

3- Percer deux trous pour passer la lame de scie à 
chantourner 

 

 

 

 



4- Découper l’ensemble à la scie à chantourner 

 
La maison est découpée : 

 
5- Tracer puis couper les tasseaux à la bonne longueur 

(pour les « poutres » du toits, prendre 
la mesure directement sur votre 
maquette) 

 



 

6- Coller les murs, puis les poutres (vous pouvez ajouter 2 
petits clous pour que ça tienne le temps que la colle sèche) 

7- Poncer l’ensemble dès que la colle est sèche,  

      puis le peindre… 

 

 

 

 

 

8- Tracer et découper le toit dans de la latte de 3 mm d’épaisseur

 
9- Peindre le toit, puis lorsque tout est sec, le coller sur les 

poutres 

 (faire tenir avec des serres 
joints le temps que la colle 
sèche) 

  

 

 

10- Tracer un rectangle de 170mm x 130mm sur le grillage,  

Le  découper avec une paire de ciseaux.             Ensuite, le coller à la colle à chaud 

         

 

 

 

 



FICHE ANNEXE 1 : « comment mesurer et tracer » 

 

a) Tracer les 150 mm 

 

 
b) Tracer les 170 mm 

 
c) Tracer les 240mm 

 
d) Tracer « le pointu » de la maison 

 
 

e) Tracer les côtés de 20mm 
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