TP n°2
Dépannage d’'un montage « Simple allumage »

But du TP : dépannage sous tension d’'un montage « simple allumage »

Problématique : La lampe du systéme ne s’allume plus. Le systéme étant toujours
sous tension afin de ne pas perturber le reste de I'habitat, trouvez d’ou vient la panne
en effectuant des mesures appropriées.

On demande :

1- D’effectuer les mesures permettant de cerner l'origine de la panne.
2- De procéder au dépannage.

Préparation des mesures :

1- Sur l'organigramme de dépannage du dossier REPONSE 1/3, précisez la
nature des points ou les mesures sont effectuées.

2- Indiquez sur le dessin de I'appareil de mesure (dossier REPONSE 2/3) la
position du curseur pour qu'il fonctionne en voltmétre, et expliquez ensuite
comment régler | ‘appareil pour qu’il fasse des mesures en « alternatif ».

Essais :

1- Préparez l'appareil et demandez a votre professeur si votre réglage est
correct.

2- Procédez — EN TOUTE SECURITE - aux mesures en respectant I'ordre
donné par I'organigramme du dossier RESSOURCE.

Complétez au fur et a mesure I'organigramme du dossier REPONSE 3/3
et arrétez vos mesures a partir du moment ou vous ne trouvez plus de
tension.

3- Appelez votre professeur pour lui montrer le résultat de vos recherches et
procédez a la réparation s’il vous en donne |'autorisation.

Compte rendu : Sur le dossier REPONSE 2/3, expliquez en quelques lignes quel
type d’appareil vous avez utilisé pour réaliser ces mesures et comment vous avez
procédé pour trouver la panne en toute sécurité.
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Préparation des mesures :
1-Précisez la nature des
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Préparation des mesures :

2- Indiquez sur le dessin de l'appareil de
mesure la position du curseur pour qu'il
fonctionne en « voltmetre alternatif » il )

»¢

Essais : réalisez le dépannage en complétant au fur

L
et & mesure le tableau réponse page 3/3 FLUKE

Compte rendu :

Quel type d’appareil avez-vous utilisé pour ces mesures de TENSION ?

Comment avez-vous procedeé pour trouver la panne ? :

Quelle précautions avez-vous pris vis a vis de la sécurité ? :
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