TP n°3

Vérification de la consommation d’un récepteur résistif

But du TP : apprendre a utiliser le voltmétre et la pince ampéremetique, puis a
calculer une puissance consommeée.

Problématique :

On remarqgue que la douille d’'une lampe a tendance a chauffer et que le plastique qui
la compose commence a devenir marron. Cette douille est donnée pour supporter au
maximum 40 watt et I'indication de la puissance de I'ampoule est effacée.

Vous devez donc vérifier si I'ampoule ne consomme pas plus que ce que peut
supporter la douille.

On demande ::

1-

2-

De mesurer la tension aux bornes de l'ampoule et l'intensité qu’elle
consomme.

De calculer sa puissance absorbée et de vérifier si celle-ci ne dépasse pas
les capacités de la douille.

Préparation des mesures :

1-

2-

Essais :

Compte

Sur le 1* dessin de I'appareil de mesure, dessinez la position du curseur
pour mesurer une tension alternative

Sur le 2° dessin de 'appareil de mesure, dessinez la position du curseur
pour qu’il mesure une intensité en alternatif et expliquez comment |l
effectue cette mesure sans qu’aucun fil du montage ne lui soit raccordé.
Indiquez la valeur et le type du fusible de protection du montage, afin
d’avoir une idée de la grandeur du courant mesure

Complétez le schéma du montage en n’oubliant pas les appareils de
mesures.

Préparez les appareils et raccordez les a votre montage.
Procédez aux essais en présence du professeur.
Complétez vos tableaux de mesures.

rendu : Expliquez en quelques lignes quels types d’appareils vous avez

utilisés pour réaliser ces mesures et comment vous avez procédé pour les effectuer.
Calculez ensuite la puissance absorbée par 'ampoule.
Cette puissance ne dépasse-t-elle pas les capacités de la douille ?
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Préparation des mesures :

5- Dessinez la position du curseur pour
mesurer une « tension alternative »

6- Dessinez la position du curseur pour qu’il
mesure une « intensité en alternatif »

7- Et expliguez comment il effectue cette
mesure sans gu’aucun fil du montage ne
lui soit raccordé.

8- Indiquez la valeur et le type du fusible de protection du montage, afin
d’avoir une idée de la grandeur du courant mesuré.

Fusible de protection d’un montage « lumiére »

CALIBRE = Type :
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9- Complétez le schéma du montage en n’oubliant pas les appareils de
mesures.

PH

Essais : Complétez le tableau de mesures.

Le multimétre est réglé sur : Valeur affichée Unité

Compte rendu :
Calculez la puissance absorbée par 'ampoule.

volts Ampeéres
Rappel de la formule : P

Calcul :
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Travail a
réaliser

Conditions
ressources

Criteres
d’évaluation

Préparation
des mesures

Bon choix du réglage

des multimétres

Cours sur les
différents
appareils de

Réglages effectués
sur les appareils de
facon autonome.

mesures

Explications de la
mesure « pince
amperemetrique

satisfaisantes

Livret
PROMOTELEC

Fusible correctement
identifié

Cours sur les

Schéma complété

4

3 2 1 0

montages correctement et
lumieres appareils a leur place
Explications

Mesures données Mesures effectuées
pendant le TP |de facon autonome.

Cours et Calculs exacts

Compte rendu | explications et

données analyse correcte

pendant le TP

Déroulement

L’'éléeve a travaillé
avec assiduité et

duTP efficacité tout au long
du TP
Total des colonnes ..Xx11]..x0
NOTATION Total des
points | ... 120
NOM o e, Classe .......covvvnvnnnn.
NOM o e
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Intervention sur une partie d’'un égquipement Date: ../../2....
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