
TP n°5 
Raccordement d’un chauffe-eau 

 
But du TP : Découvrir les couplages étoile ou triangle des résistances 
 
Problématique : Vous devez raccorder le circuit électrique d’un chauffe-eau à 
élément stéatite comportant 3 résistances de chauffe. Votre alimentation est du 
triphasé 380v, vous devrez donc choisir le bon branchement parmi ceux proposés 
par le constructeur.  
 
On demande : De raccorder correctement les 3 résistances du chauffe-eau en: 
 

1- Trouvant parmi les différents schémas du constructeur, celui qui se 
rapporte à votre chauffe-eau. 

2- Vérifiant votre alimentation électrique. Vous testerez les tensions des 
alimentations disponibles sur votre poste de travail. 

3- Raccordant le chauffe-eau – pour cela, vous utiliserez trois lampes 220v à 
incandescence qui symboliseront les 3 résistances de chauffe. 

4- Mesurant les tensions aux bornes de chaque résistance (chaque lampe) 
 

 
Préparation des mesures : 
 

1- Indiquer sur le dessin de l’appareil de mesure la position du curseur pour 
réaliser correctement vos mesures de tension. 

 
Essais : Après avoir pris les dispositions nécessaires pour effectuer vos 
mesures en toute sécurité (gants isolants, sous-gants, lunettes de protection ) 
 

1- Préparez l’appareil, montrez votre réglage au professeur puis procédez 
aux mesures des différentes tensions disponibles sur votre poste de travail. 

Coupez ensuite l’alimentation de votre poste de travail, puis : 
2- Effectuez le raccordement des 3 résistances de chauffe (3 lampes 220v). 
3- Appelez votre professeur et procédez aux essais et mesures en sa 

présence. 
 
 

Compte rendu : Expliquez en quelques lignes comment, à partir de 380v on peut 
brancher des résistances de 220v. 

 
 
 
 
 
 
 

BEP DES MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE Durée : 2H 
 

Intervention sur une partie d’un équipement Date : 
 

Dossier TRAVAIL M.GRANGIER 
LP Vercingétorix 



TP n°5 
Raccordement d’un chauffe-eau 

 
But du TP : Découvrir les couplages étoile ou triangle des résistances 
 
Problématique : Vous devez raccorder le circuit électrique d’un chauffe-eau à 
éléments blindés comportant 3 résistances de chauffe. Votre alimentation est du 
triphasé 380v, vous devrez donc choisir le bon branchement parmi ceux proposés 
par le constructeur.  
 
On demande : De raccorder correctement les 3 résistances du chauffe-eau en: 
 

5- Trouvant parmi les différents schémas du constructeur, celui qui se 
rapporte à votre chauffe-eau. 

6- Vérifiant votre alimentation électrique. Vous testerez les tensions des 
alimentations disponibles sur votre poste de travail. 

7- Raccordant le chauffe-eau – pour cela, vous utiliserez trois lampes 220v à 
incandescence qui symboliseront les 3 résistances de chauffe. 

8- Mesurant les tensions aux bornes de chaque résistance (chaque lampe) 
 

 
Préparation des mesures : 
 

2- Indiquer sur le dessin de l’appareil de mesure la position du curseur pour 
réaliser correctement vos mesures de tension. 

 
Essais : Après avoir pris les dispositions nécessaires pour effectuer vos 
mesures en toute sécurité (gants isolants, sous-gants, lunettes de protection ) 
 

4- Préparez l’appareil, montrez votre réglage au professeur puis procédez 
aux mesures des différentes tensions disponibles sur votre poste de travail. 

Coupez ensuite l’alimentation de votre poste de travail, puis : 
5- Effectuez le raccordement des 3 résistances de chauffe (3 lampes 220v). 
6- Appelez votre professeur et procédez aux essais et mesures en sa 

présence. 
 
 

Compte rendu : Expliquez en quelques lignes comment, à partir de 380v on peut 
brancher des résistances de 220v. 

 
 
 
 
 
 
 

BEP DES MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE Durée : 2H 
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TP n°5 
Raccordement d’un chauffe-eau » 

 
Choix du chauffe-eau : 
Parmi les différents schémas proposés ci-dessous, entourez en rouge celui qui 
correspond au chauffe-eau décrit sur la fiche travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préparation des mesures : 
 

3- Dessinez la position du curseur pour 
mesurer une « tension alternative » 
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Essais :  
 
1- Mesures des tensions disponibles sur le poste de travail : 
 

a) Sur l’alimentation triphasée + neutre                                   b) sur la prise 
 

N                              P 1                            P 2                          P 3 
 0                               0                               0                              0 Mesure 1 Mesure 4 Mesure 5 

 
Mesure 6  

Mesure 2 
 

Mesure 3  
 
Complétez les tableaux de mesures. 

 
Mesure n° Valeur affichée Unité 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

Valeur 
affichée 

Unité 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4- Après avoir coupé l’alimentation, raccordez vos 3 résistances 220v au 

réseau triphasé 380v selon le schéma du constructeur. 
 
5- Appelez votre professeur et procédez aux mesures des tensions aux 

bornes des 3 résistances. 
 Résistance Valeur affichée Unité 

1   
2   
3   

 
 
 
 
 
Compte rendu :  
Expliquez comment on peut obtenir du 220v à partir de 380v triphasé. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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TP n°5 
Raccordement d’un chauffe-eau 

 
Travail à 
réaliser 

Conditions 
ressources  

Critères d’évaluation 4 3 2 1 0 

Bon choix du réglage 
du multimètre 

     Préparation 
des mesures 

Cours sur 
les 

différents 
appareils de 

mesures 

Réglage effectué sur 
l’appareil de façon 

autonome. 

     

Choix du 
chauffe-eau 

Explications 
données 

pendant le 
TP 

Choix correct et fait en 
toute autonomie. 

     

Raccorder le 
chauffe-eau 

Doc 
constructeur 

Les raccordements 
sont bons et effectués 
en toute autonomie. 

     

Mesures ---- Les mesures ont été 
effectuées en toute 

autonomie en 
respectant la sécurité. 

     

 
Compte 
rendu 

Cours et 
explications 

données 
pendant le 

TP 

Compte rendu 
intéressant, propre et 

ne comportant pas 
d’erreurs  

     

Déroulement 
du TP 

--- L’élève a travaillé avec 
assiduité et efficacité 
tout au long du TP 

     

Total des colonnes …x 4 …x 3 …x 2 …x 1 …x 0  
NOTATION 

Total des 
points 

 
..…/20

     

 
Nom ………………………………           Classe ……………….. 
 
Nom ……………………………… 
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