
TP n°8 
Etude du DELESTEUR 

 
But du TP : Comprendre le fonctionnement d’un délesteur afin de l’utiliser correctement 
dans une installation. 
 
 
On demande : 
 

1- D’étudier la fiche technique du délesteur. 
2- De raccorder le délesteur à 3 rhéostats de charge et de faire varier 

progressivement ces charges tout en observant les réactions du délesteur. 
 

 
Préparation des mesures : 
 

1- Complétez le schéma de mesures. 
 
 
 
Essais : 
 

1- Raccordez correctement les appareils selon les indications du schéma. 
2- Réglez le délesteur sur 5 Ampères. 
3- En présence du professeur, branchez l’alimentation 230V monophasé. 
4- Procédez aux essais.  
 

 
Compte rendu : Expliquez en quelques lignes à quoi sert un délesteur et comment il 
fonctionne. 
Dites ensuite ce que vous choisiriez comme appareils à brancher sur le circuit prioritaire et 
sur les circuits non prioritaires. 
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TP n°8 

Etude du DELESTEUR 
 

Préparation des mesures 
 
Complétez en couleur (fil de phase en rouge, fils de neutre en bleu) le schéma ci-dessous 
afin de relier le système à l’alimentation ( 230V ~ monophasée). 
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Essais 
 

1- Réalisez le montage, réglez correctement les multimètres pour qu’ils fonctionnent 
en Ampèremètre alternatif 

 
2- Réglez le délesteur sur 5 Ampères, et les rhéostats de charge sur leur résistance 

maximum (boutons rotatifs sur ARRET). 
 

 
3- En présence du professeur, réglez les rhéostats de charges afin d’avoir 0,9 Ampère 

sur chaque sortie (boutons rotatifs sur 200 w). 
Que constatez vous ? ……………………………………………………………………….. 
Intensité  totale =   …….          
 

4- Augmentez ensuite les rhéostats afin d’avoir 1,8 Ampères dans chaque circuit 
(boutons rotatifs sur 400 w) 

Que constatez vous ? ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

 
5- Augmentez ensuite le rhéostat du circuit prioritaire afin d’avoir 2,8 Ampères dans ce 

circuit (boutons rotatifs sur 600 w) 
Que constatez vous ? ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

6- Diminuez les rhéostats pour que l’intensité totale soit < à 5 A. Et mesurez le 
temps que met le délesteur pour « relester » les circuits non prioritaires. 

 
Temps de relestage du 1er circuit………………….. 

 
 

Temps de relestage du 2eme circuit………………….. 
 
Comparez ces temps à celui indiqué par le constructeur ………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
7- . Laissez l’intensité totale < à 5 A et raccordez ensemble les bornes 1 et 2 du 

délesteur. 
Que constatez vous ? ……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

BEP DES MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQUE Nom : 
 

Intervention sur une partie d’un équipement Date : …/…/2….. 

Dossier RÉPONSE                                      page 2/3 M.GRANGIER 
LP Vercingétorix 

 

 



Compte rendu : 
 
Expliquez en quelques lignes à quoi sert un délesteur et comment il fonctionne. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Quels circuits brancheriez-vous dans votre habitation sur la sortie prioritaire ? 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 
Que brancheriez-vous dans votre habitation sur les sorties NON prioritaires ? 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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TP n°8 
Etude du DELESTEUR 

 
 
 
Contacteur-délesteur CDS’clic 
pour compteur électromécanique 
 
 
Fonction 
Permet d’interrompre momentanément l’alimentation de circuits désignés c
courant total absorbé dépasse le seuil sélectionné. 
Le CDS’clic déleste et releste en cascade deux circuits non prioritaires.  
Il dispose d’une entrée “délestage forcé” des 2 circuits. 
 
Caractéristiques 
 
 

circuit prioritaire réglab
(5-10-

calibres  

circuits non prioritaires 15 A (
tension d’emploi 240 V 
fréquence 50 à 6
consommation 12 VA
signalisation du déle tage s par dio
période de relestage 5 à 10

comm
pour d
biais d

équipés d’un contact à fermeture de 1 A pour : 

effectu
conformité norme
agréés NF 

circuit prioritaire 4 à 50raccordement par bornes à 
cage circuit non prioritaire 2,5 à 1
température d’utilisation -5 °C à
Attention : pour le délestage des charges d’un groupe électrogène, 
consultez Chorus direct. 
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le de 5 à 90 A 
15-20-25-30-40-45-50-60-75-90) 
contact) 
CA, +5 %, -10 % 
0 Hz 
 
de électroluminescente jaune 
 min 
ander directement le délestage 
es circuits non prioritaires par le 
e contacteurs CT à ouverture 
er la signalisation à distance 
 NF 61-750 

 mm2 
0 mm2 
 +55 °C 

 
 
 



TP n°8 
Etude du DELESTEUR 

 
Travail à 
réaliser 

Conditions 
ressources  

Critères 
d’évaluation 

4 3 2 1 0 

 
Documentation 

technique  

 
Schéma 

correctement 
raccordé 

      
 
 
 

Préparation 
des mesures Cours sur les 

différents 
appareils de 

mesures 

Bon choix du réglage 
du multimètre 

     

Essai du 
délesteur 

Câblage effectué de 
façon autonome. 
 

     

Détermination 
des seuils de 

déclenchement 

Mesures effectuées 
en toute sécurité en 

respectant les 
consignes données 

     

Analyses des 
essais 

 
 
 
 

Explications 
données 

pendant le TP 
 Commentaires 

corrects et trouvés en 
toute autonomie 

     

 
 

Compte rendu 

Cours et 
explications 

données 
pendant le TP 

 
Compte rendu 

intéressant, propre et 
ne comportant pas 

d’erreurs  

     

Déroulement 
du TP 

--- L’élève a travaillé 
avec assiduité et 

efficacité tout au long 
du TP 

     

Total des colonnes …x 4 …x 3 …x 2 …x 1 …x 0 
NOTATION 

Total des 
points 

 
..…/20

     

 
Nom ………………………………           Classe ……………….. 
 
Nom ……………………………… 
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