TP n°10
CHARGEUR DE BATTERIE

But du TP : étudier les différentes tensions alternatives, redressées, continues ainsi que
les associations de générateurs.

Problématique : vous avez laissé les phares de votre camionnette allumeés. Conclusion :
batterie a plat.

Vous vous bricolez un chargeur pour la recharger.
On demande :

1- De raccorder les différents éléments du chargeur entre eux.
2- De vérifier les différentes valeurs et allures des tensions avant de I'utiliser sur
votre camionnette.

Préparation des mesures :

1- Etude de l'oscilloscope (2H).

2- Etude de la batterie (1/2 H)

3- Etude du chargeur de batterie (1H1/2)

Complétez les schémas de mesures en raccordant les différents appareils de
mesures nécessaires et en précisant a chaque fois leur réglage.

Essais :
1- Raccordez les éléments du chargeur entre eux.
2- Mesurez les tensions demandées avec les voltmetres.
3- Mesurez l'allure de ces tensions avec l'oscilloscope. Recopiez les courbes
obtenues sur les oscillogrammes prévus.
ATTENTION : Ne procédez aux essais qu’en présence de votre professeur

Compte rendu: Pour chaque oscillogramme releve, expliquez en quelques lignes
pourquoi ils ont cette allure.
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TP n°10
lere partie : Etude de I'oscilloscope (2 heures)

Pour étudier le chargeur de batterie, vous allez avoir besoin d’'un oscilloscope. Cet
appareil permet de visualiser I'allure des tensions qu’il mesure.

Découverte de I'oscilloscope « METRIX OX 520 B » :

Mode opératoire :

;M0

1
1- Mettre sous tension I'oscilloscope - bouton Mise sous/hors tension ."‘“'
2- Afin de comprendre I'utilité des différentes fonctions de cet appareil, vous allez
raccorder le cordon de mesure a I'appareil et mesurer tout simplement la tension
donnée par l'alimentation 24v~ de I'établi.

1- Raccorder la
prise BNC sur le

—

2- mettre ce bouton sur L(;MED = i | ], e e~ R
« AUTO » Z |

rrrrr

3- Tourner le bouton volt/div
«chl»surl0V,le«Ch2»
restant sur OFF

3- raccorder I’alimentation
24v~ de I’établi et regarder
« Ce qui se passe » sur
I’écran...

Vous devez voir I'écran ci-dessous (approximativement)
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3- Tout en laissant la prise BNC raccordée a I'alim 24v~ de I'établi, vous allez maintenant
manipuler successivement les différents boutons et expliquer en quelgques mots leur
fonction respective :

Si je tourne ce bouton que ce passe-t-il ?
Si j’appuis sur ce bouton pour allumer la LED GND

que ce passe-t-il ?

............................................................... Nota : laisser la led GND allumée pour mieux comprendre ce

quand choisit-on Ac ou D¢ ? qu’il se passe.
............................................................... Si je tourne ce bouton que ce passe-t-il ?
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Si je tourne ce bouton que ce passe-t-il ?

/
Si je tourne ce bouton que ce passe-t-il ? /

........................................................... Si je tourne ce bouton que ce
........................................................... passe-t-” ?

Si je tourne ce bouton que ce passe-t-” ? 7

Si je mets ce bouton sur une
position autre que
«off Ch2 »que ce passe-t-il ?
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TP n°10
lere partie : Etude de I'oscilloscope (2 heures)

Pour étudier le chargeur de batterie, vous allez avoir besoin d’'un oscilloscope. Cet
appareil permet de visualiser (entre autre) I'allure des tensions qu’il mesure.

Découverte de I'oscilloscope « ScopeMeter 190B » :

Mode opératoire :

3- Mettre sous tension I'oscilloscope ( bouton Mise sous/hors tension n )
et choisir la fonction « SCOPE » (bouton ovale JAUNE)

4- Afin de comprendre l'utilité des différentes fonctions de cet appareil, vous allez
raccorder le cordon de mesure a I'appareil et mesurer tout simplement la tension
qui est donnée par l'alimentation 24v~ de I'établi.

1- Raccorder le
cordon de mesure
sur la « voie A »

om [~ METE v r
cou inpyr 18
-

2- Brancher la pointe sur
I’alimentation 24v de I’établi
et regarder « ce qui se passe »
sur I’écran...

Sms_Trig: AF
IHPUT A COUPLIHG PROBE A INPUT f
Gd AC . 10:0...

[on I | OPTIDHS..
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3- Tout en laissant la pointe de mesure sur I'alim 24v~ de I'établi, vous allez maintenant
manipuler successivement les différents boutons et expliquer en quelgques mots leur

fonction respective :

Si j’appuis sur ce bouton que ce passe-t-il ?

NB : apres en avoir fini avec cette page, vous passerez a la
feuille suivante pour expliquer les fonctions des touches
F1,F2, F3, F4

Si j’appuis sur ce bouton que ce passe-t-il ?

_ Probe 10:1

i IHPUT A
i DPTIDHS..

SAVE
PRINT

USER

Si j’appuis sur ce bouton que
ce passe-t-il ?

Si j’appuis sur le bouton
« Hold »que ce passe-t-il ?
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4- Lorsque vous appuyez sur le bouton « A » ou sur le bouton « B », un menu s’affiche sur
I’écran. Vous allez maintenant tester les fonctions des touches F1 a F4.

J 1928 SCOPEMETER 60MHz 500MS/s

Probe 10:1

5ms  Trig: Al

0:1... : OPTIOHS..

INPUT A
05l OFF

F1 fait varier les valeurs de cette case,
qu’est-ce qui change sur I’écran si on
choisit « ON » ou « OFF » ?

! f

" COUPLING | PROBEA : INPUTA
i DM aAc :  10:1..

F3 fait varier
« PROBE » pour
sélectionner le type
de pointe de mesure
utilisée.
Les votres sont de
type 10 :1

F2 fait varier les valeurs de cette case,
quand choisit-on AC ou DC ?

F4 permet certains réglages :

« Bandwidth » permet de filtrer certains
signaux tres parasités (choisir « Full »)
Que fait varier « Polarity »?
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TP n°10 (suite)

2eme partie : Etude du chargeur de batterie (2 heures)

A) LA BATTERIE :

Préparation des mesures :

4- Complétez le schéma ci-dessous en raccordant voltmetre et oscilloscope ala

batterie pour mesurer sa tension.

(indiguez la position du bouton du voltmeétre pour mesurer une tension continue)

Essais :

9]
oL

oy

Oscilloscope

Vidiv "7
&

1-Tracez sur I'oscillogramme ci-contre l'allure de la tension aux bornes de la batterie

2-Relevez dans le tableau ci-dessous la valeur de la tension

mesurée au voltmeétre

Appareil réglé sur la
position :

Valeur mesurée

unité

l V1: Calibre: 10 vica rrem

I Base de temps: Calibre: 5msfcarreai|
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B) LE CHARGEUR DE BATTERIE :

Préparation des mesures :

1- Complétez le schéma ci-dessous en raccordant les voltmetres pour mesurer les 3
tensions U1, U2, U3 (vous préciserez la position du curseur pour chaque appareil)

220V~

12V~

U2

12V ==

Jr

Transformateur

Pont redresseur

—0

Batterie 12V

2- Complétez le schéma ci-dessous en raccordant les oscilloscopes pour mesurer les
tensions U2 et U3

220V~

Ul

12V~

U2

12V =

Transformateur

Vidiv s/div
@ @

oy

Oscilloscope

Batterie 12V

—0
+

Pont redresseur

Vidiv

oy

Oscilloscope

s/div
@
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Essais :

Complétez les tableau et écrans d'oscilloscope ci-dessous pour chaque mesure :

1- mesure de Ul

Appareil réglé sur la Valeur mesurée unité
position :
2- Mesure de U2 :
Appareil réglé sur la Valeur mesurée unité

position :

3- Mesure de U3 sans la batterie

i Vi: Calibre: 10 v."carrem

I Base de temps: Calibre: 5rnsfcarra£|

20v

Appareil réglé sur la
position :

Valeur mesurée

unité

10v

4- Mesure de U3 batterie branchée

Appareil réglé sur la
position :

Valeur mesurée

unité

l Vi: Calibre: 10 v."carrem

I Base de temps: Calibre: 5rnsfcarra£|

i Vi: Calibre: 10 v."carrem

I Base de temps: Calibre: 5rnsfcarra£|

BEP DES METIERS DE L’ELECTROTECHNIQUE |Nom :
Intgrvention sur une partie d’un équipement Date: .../...[12.....
Dossier REPONSE page 3/4 P Verengbtorx




Compte rendu :
Donnez une explication de chaque oscillogramme relevé.
1- Mesure de U2 :

Quelle sera, a votre avis, I'allure de « U3 batterie branchée » lorsque la batterie aura été
chargée pendant plusieurs heures.

3o0v

20y eereriiens PN Lo Sy

l V1: Callbre: 10 vicarreau |

[ Base de temps: Calibre: 5ms!carreail
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TP n°10

CHARGEUR DE BATTERIE

Travail a Conditions | Critéres d’évaluation 4 3 2 1 0
réaliser ressources
Préparation Etude de
des mesures : | Explications | I'oscilloscope réalisée
données | sérieusement en toute
Etude de pendant autonomie.
I'oscilloscope | [I'essais Document complété
correctement et
proprement.
Préparation Cours sur | Schémas complétés
des mesures : les correctement
différents Réglages des
Etude de la appareils différents I'appareils
batterie et du | de mesures | effectués de facon
chargeur autonome.
Explications | Mesures correctes et
Essais de la données effectués de facon
batterie pendant le autonome.
TP
Essais du Explications | Mesures correctes et
chargeur données effectués de fagon
pendant le autonome.
TP
Explications Compte rendu
Compte rendu | données | intéressant, propre et
pendant le ne comportant pas
TP d’erreurs
Déroulement L’éleve a travaillé avec
du TP assiduité et efficacité
tout au long du TP
LX4 0 x3 | ..x2 ] ..x1]..x0
NOTATION
Total des points Total des colonnes
..... /20
NOM ..o, Classe ........ccooevenen.
NOM ..o,
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