
TP n°11 
Sonnette & câble multiconducteur  

 
But du TP : Repérer des conducteurs dont un côté est inaccessible et vérifier la 
puissance apparente d’un transformateur. 
 
 
Problématique : Une maison d’habitation est composée de deux appartements : un 
studio pour étudiant et un appartement type T5. Les deux sonnettes se trouvent à 
l’extérieur sur le trottoir. Le câble reliant les boutons au tableau électrique se trouvant dans 
le studio est un câble à 6 conducteurs 6 dixièmes. 
Les boutons poussoir sont à changer et les conducteurs du câble coté rue ne sont plus 
identifiés. De plus, nous voulons vérifier si les transformateurs des sonnettes sont bien 
adaptés. 
 
 
On demande : 

• Le repérage des conducteurs par continuité. 
• Le branchement de deux circuit de sonnerie par transformateur 230 / 12-8 V. 
• D’établir une liste du matériel. 
• D’essayer l’installation et de vérifier la puissance du transformateur. 

 
 
Préparation des mesures : 

1- Raccordez et indiquez sur les dessins des l’appareils de mesure la position du 
curseur pour réaliser correctement vos mesures : 

-Pour la mesure permettant de repérer les conducteurs 
-Pour la mesure de la puissance consommée par la sonnette 
 
2- Etablissez la liste du matériel 

 
Essais : 

1- Repérez vos fils et branchez les boutons des sonnettes. 
2- Après avoir fait vérifier par votre professeur, procédez aux essais et faites les 

mesures permettant de vérifier la puissance consommée par une sonnette. 
3- Vérifiez si cette puissance est compatible avec le transformateur. 
 

 
Compte rendu :  
Expliquez en quelques lignes comment vous avez procédé pour effectuer le repérage des 
conducteurs. 
Expliquer la différence entre une puissance apparente et une puissance active. 
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Préparation des mesures : 
 

1- Complétez le document ci-dessous en raccordant correctement les appareils de 
mesures et en indiquant sur le bouton rotatif de chaque appareil le symbole sur 
lequel il doit être réglé : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Indiquer sur le dessin de l’appareil de mesure la position du curseur pour 

réaliser correctement vos mesures d’intensité ~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

BEP DES MÉTIERS DE L’ÉLECTROTECHNIQU
Intervention sur une partie d’un équipement 

Dossier RÉPONSE                                      page 1
E Nom : 
 
Date : …/…/2….. 

/2 M.GRANGIER 
LP Vercingétorix 



2- Liste du matériel : 
Désignation référence Prix unitaire quantité Prix total Page 

catalogue 
Coupe circuit unipolaire+neutre 

 
    123 

Fusible aM 0,25A 
 

    124 

Transformateur pour sonnerie 
230/12- 8V 

    134 

Sonnerie modulaire 8 – 12 V 
 

    134 

Bouton poussoir Mosaic 
 

    356 

Support Mosaic 
 

    378 

Plaque Mosaic 
 

    378 

Boite pour cloison sèche « 2 
postes » prof 40 

 

    378 

Coffret EKINOXE « 4 modules » 
 

    156 

 
Essais :  

1- Repérez vos fils (attention, vous n’avez accès qu’à un seul côté des fils) et raccordez vos 
boutons poussoir ainsi que leur voyant respectif. 

 
2- Mesure de la puissance consommée par une sonnette : 
Après avoir raccordé vos appareils et fait vérifier par le professeur  procédez aux 
mesures et complétez le tableau ci-dessous. 
 

Mesure Valeur lue unité 
De la tension « sonnette »   
Du courant « sonnette »   

 
Déduisez-en la puissance apparente de la sonnette  (voir dossier ressource) 
……………………………………………………………………………………. 
 
3- Vérification de la compatibilité du transformateur 
 
Quelle est la valeur de la puissance apparente du transformateur donnée par le 
constructeur ? (catalogue page 134)   …………………………. 
Cette puissance est-elle suffisante pour alimenter la sonnette ? ………….. 
 

Compte rendu : 
1- comment avez-vous repéré vos conducteurs alors que vous n’avez accès qu’à une 

seule de leur extrémité ?   ……………………………………………………………..…. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
2- Quelle est la différence entre une puissance apparente et une puissance active ? 

………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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Cours 
 

1. Puissance apparente 
 

La puissance apparente est égale au produit de la tension efficace aux bornes 
d'un dipôle par l'intensité efficace absorbée par ce dipôle. Elle se note S 

et s'exprime en voltampères (VA). 
 

                                                     - U : tension en volts (V) ; 
                          -I : intensité en ampères (A). 
 

  
 
La puissance apparente caractérise les générateurs alternatifs (alternateurs, transformateurs, onduleurs ...). En 
effet la puissance P dépend du facteur de puissance du récepteur. Le constructeur ne connaissant pas toujours 
l'utilisation qui sera faite de son générateur indique sa puissance apparente nominale.  
 
      

                                                      
Sur la plaque signalétique d'un générateur, on trouve entre autres : 
• Puissance apparente nominale 
• Tension apparente nominale 
• Intensité apparente nominale 
 
 

 
  2. Puissance active 

 
La puissance active est la puissance qui est à l'origine de l'énergie fournie par le récepteur. Elle est indiquée 
par le wattmètre, se note P et s'exprime en watts (W). 
 
 

    

Loi : S = U x I 

La puissance apparente 
n'est pas la puissance 
indiquée par le wattmètre, 
sauf pour les circuits 
purement résistifs 
On démontre que la puissance active P s'écrit :
           
                          - U : tension en volts (V)  
                                                 - I : intensité en ampères (A) 
                                                 - ϕ : angle de déphasage du courant par rapport à la tension; 

 - cos ϕ : facteur de puissance du récepteur. 
 

La puissance active varie avec l'angle de déphasage ϕ.  

 
Cas d’un Récepteur passif purement 
résistif : ϕ = 0  
La puissance instantanée p est toujours positive.  
La puissance moyenne est égale à u x i.  

Dans ce cas, P est égale à S. 
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Travail à 
réaliser 

Conditions 
ressources  

Critères d’évaluation 4 3 2 1 0 

Bon choix des réglages 
des multimètres et 

raccordement correct 
et autonome 

      
 
 
 

Préparation 
des mesures 

Cours sur 
les 

différents 
appareils de 

mesures 
 

Explications 
données 

pendant les 
TP 

précédents

 
Tests de continuité et 

repérages effectués de 
façon autonome. 

     

Liste du 
matériel 

Catalogue 
LEGRAND 

Liste correcte et 
recherche autonome 

     

Raccorder 
les fils aux 
appareils 

---- Le montage fonctionne 
du 1er coup 

     

Mesures de courant et 
tension autonomes 

     Essais du 
montage 

Cours et 
explications 

données 
pendant le 

TP 

Calculs exacts et 
autonomes 

     

Compte 
rendu 

 
--- 

Propre, intéressant, 
complet et facile à 

comprendre 

     

Déroulement 
du TP 

 L’élève a travaillé avec 
assiduité et efficacité 

tout au long du TP 

     

Total des colonnes …x 4 …x 3 …x 2 …x 1 …x 0   
NOTATION 

Total des 
points 

 
..…/20

     

 
Nom ………………………………           Classe ……………….. 
 
Nom ……………………………… 
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