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TP n°13 
Sécurité : le DISJONCTEUR magnéto-thermique 

 
1- Préparation des mesures : 
 

CARACTERISTIQUES DU DISJONCTEUR. 
1.1. Indiquez la signification des indications portées sur la façade du disjoncteur : 
 (voir dossier technique et ressource) 

 
Indications Significations Indications Significations 

230 V  6000  

~  Legrand  

C1  063 88  

 
1.2. Quel est le rôle d’un disjoncteur ? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.3. Qu’est ce qu’une surcharge ? (voir dossier technique et ressource) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 
1.4. Qu’est ce qu’un court-circuit ? (voir dossier technique et ressource) 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. CALCULS. 
Le calibre du disjoncteur est In = 1A 
La tension du réseau est U = 230 V 

2.1. Quelle doit être la puissance du récepteur raccordé à ce disjoncteur pour obtenir un 
courant égal au calibre In ? 

Formule utilisée Calculs et résultats. 
  



 
2.2. Que se passera-t-il si on raccorde un récepteur ayant une puissance supérieure à 

celle calculée précédemment ? Expliquez. 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Nous allons maintenant vérifier le bon fonctionnement de ce disjoncteur en réalisant 
des surcharges. 

 
3. PREPARATION DE L’EXPERIENCE :  

Calculez l’intensité qui circulera dans le circuit pour les récepteurs suivants : 
 
1 radiateur de 600 W……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………I =……………………… 

1 radiateur de 1000 W…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………I=………………… 

1 radiateur de 2 kW……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….………I =……………………… 

 

4. LECTURE DE COURBE 
Faites vérifier vos calculs avant de traiter cette question. 
A l’aide de la courbe de déclenchement du disjoncteur fournie par le constructeur, déterminez le 
temps THEORIQUE de réaction du disjoncteur pour les trois surcharges précédentes : 
 

Rhéostat de 600 W Rhéostat de1 000 W Rhéostat de 2 000 W 

I = t = I = t = I = t = 

 

5. ESSAIS. Vous allez raccorder le rhéostat de charge  
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et mesurer l’intensité qui circule dans le circuit et le temps 
de réaction du disjoncteur pour chacune des 3 puissances.  

 
5.1. Quel appareil allez vous utiliser pour mesurer  
le courant ? ……………………………. 

 
5.2. Complétez le schéma en y dessinant les fils de 
connexions. 
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5.3. Quel appareil allez vous utiliser pour mesurer le temps de réaction du disjoncteur ? 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5.4. Réalisez l’expérience 
Installation HORS TENSION : Raccordez le rhéostat et réglez le à 600 W 

Mettez sous tension et faites les relevés  I = ………..…. t = ………. 
 
Réglez le rhéostat à 1 000 W 

Mettez sous tension et faites les relevés  I = ………..…. t = ………. 
 
réglez le rhéostat à 2 000 W 

Mettez sous tension et faites les relevés  I = ………..…. t = ………. 
 
 

6. COMPTE RENDU 
 
Reportez les trois points que vous venez de mesurer sur la courbe du disjoncteur PAGE 
SUIVANTE et comparez les avec la courbes théorique. 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Expliquez la différence entre un disjoncteur DIFFERENTIEL et un MAGNETO-THERMIQUE 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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