TP n°16
Dépannage d’'un montage « Télérupteur »

But du TP : dépannage sous tension d’'un montage « télérupteur »

Problématique : Le systeme d’éclairage par Télérupteur ne fonctionne plus. Le
systéeme étant toujours sous tension afin de ne pas perturber le reste de I'habitat,
trouvez d’ou vient la panne en effectuant des mesures appropriées.

On demande :

1-
2-

D’effectuer les mesures permettant de cerner l'origine de la panne.
De procéder au dépannage.

Préparation des mesures :

Compte

Sur I'organigramme de dépannage du dossier REPONSE 1/4, précisez la
nature des points ou les mesures sont effectuées.

Indiquez sur le dessin de l'appareil de mesure (dossier REPONSE 2/4) la
position du curseur pour gu'’il fasse correctement les mesures.

Préparez I'appareil et demandez a votre professeur si votre réglage est
correct.

Procédez — EN TOUTE SECURITE - aux mesures en respectant I'ordre
donné par I'organigramme du dossier RESSOURCE.

Complétez au fur et a mesure I'organigramme du dossier REPONSE 3/4 si
le probléme est une lampe qui ne s’allume pas ou sur le document 4/4 si
ca vient de la commande du télérupteur et arrétez vos mesures a partir du
moment ou vous ne trouvez plus de tension.

Appelez votre professeur pour lui montrer le résultat de vos recherches et
procédez a la réparation s’il vous en donne |'autorisation.

rendu : Sur le dossier REPONSE 2/4, expliguez en quelques lignes

comment vous avez procédé pour trouver la panne en toute sécurité.
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mesurer enfre
Al et AZ

Vérifier la bobine
du trélérupteur

-

vérifler 'alimentation

virifier le fusible

wirifier le fil ou les
connexhons

un des BP est
cagzsd

werifier le fil ou les

conmnexions

vérifier la barrette
du neutre

wirifier le fil ou les
connexons
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Préparation des mesures :

2- Indiquez sur le dessin de l'appareil de
mesure la position du curseur pour effectuer vos
mesures

Essais :
Réalisez le dépannage en complétant au fur et a mesure le tableau réponse

page 4/4 si c’est la bobine qui ne fonctionne pas
ou page 3/4 si c’est une lampe qui ne s’allume pas.

Compte rendu :

Comment avez-vous procédé pour trouver la panne ? :

Quelle était la panne ?

BEP DES METIERS DE L’ELECTROTECHNIQUE |Nom:
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mesurer enfre 3 et 4
sur chaque lampe

Vérifier I'ampoule

vérifler 'alimentation

virifler le fusible

coRnexions

( virifier le fil ou les )

Finterrupteur est

ouvert ou cassé

wirifier le fil ou les
connexons

vérifier la barrette
du neutre

wirtfier le fil ou les
connexhons
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La bobine du télérupteur
ne colle pas

vérifler 'alimentation

virifier le fusible

-

wirifier le fil ou les
mesurer enfre f et b confexions

un des BP est

mesurer enfre cagzsd

werifier le fil ou les

conmnexions

vérifier la barrette
du neutre

wirifier le fil ou les
Vérifier la bobine connexions

du trélérupteur
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Travail a | Conditions | Criteres d’évaluation 3 2 1 0
réaliser ressources
Cours sur
les Les points de mesures
différents sont nommeés
montages | correctement en toute
Préparation |« lumiéres » autonomie
des mesures | Cours sur | Bon choix du réglage
les du multimetre
différents Réglage effectué sur
appareils de| [I'appareil de fagon
mesures autonome.
Anciens TP
Recherche + Choix des points de
de I'endroit | Explications | mesures et mesures
d'ouvientla | données |effectués de facon
panne pendant le |autonome.
P
Dossier La réparation est
Dépannage | ressource effectuée en toute
autonomie.
Essais du Le montage fonctionne
montage du 1% coup
Cours et Compte rendu
Compte explications | intéressant, propre et
rendu données ne comportant pas
pendant le d’erreurs
TP
Déroulement L’éleve a travaillé avec
du TP assiduité et efficacité
tout au long du TP
Total des colonnes ..X2 ] ..x1 | ..x0
NOTATION
Total des
points  |..... 120
NOM ..o Classe .........oeeeennn
NOM oo e
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