
TP n°20. 
Mesures de déphasage  

 
But du TP : mettre en évidence - par des mesures - le cours d’électrotechnique sur 
le déphasage « courant – tension » et sur le facteur de puissance d’un récepteur 
monophasé. 
 
 
Problématique : On veut mesurer le facteur de puissance (cosϕ) d’un moteur 
monophasé à l’aide d’un oscilloscope numérique. 
 
On demande : 
 

1- De mesurer le signal « TENSION » au borne du moteur. 
2- De mesurer le signal «  COURANT » dans le moteur. 
3- De déduire de ces mesures le déphasage entre le courant et la tension 

puis le cosϕ du moteur. 
 

 
Préparation des mesures : 
 

1- Placez sur le schéma les appareils nécessaires aux mesures. 
2- Indiquer les calibres - courant - et - tension -  de l’oscilloscope. 

 
Essais : 
 

1- Préparez le montage avec ses appareils de mesures. 
 
2- Procédez aux essais en présence du professeur 
 

 
Compte rendu :  
Répondez aux questions de la dernière partie du TP. 
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TP n°20. 

Mesures de déphasage 
 

Préparation des mesures : 
 

1- Complétez le schéma ci-dessous en y raccordant les appareils de mesure 
nécessaires pour mesurer le signal « courant » et « tension » du moteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- Si votre moteur consomme environ 0,2A, quels seront les calibres de 
l’oscilloscope en : 

 
- tension : ………………….. 
- courant : …………………. 

 
 
Essais : 
 

1- Raccordez le montage aux appareils de mesures, réglez correctement ces 
appareils, faites vérifier par le professeur. (vous mesurerez l’intensité avec la 
pince ampéremètrique compatible avec l’oscillo et vous réglerez correctement 
l’oscillo en fonction des indications portées sur cette pince) 



 
 
Mesures : 
 
1- relevez les 2 signaux 
vus sur l’oscilloscope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- à partir des relevés effectués, complétez le tableau ci-dessous : 
 

mesures de : valeur unité 
 

Intensité maxi 
 

 
  I = 

 

 
Tension maxi 

 

 
 U = 

 

 
Période du signal 

« Tension » 

  
 T = 

 

 
Période du signal 

« courant » 

 
 T = 

 

 
Fréquence 

Formule utilisée : 
 
F =           =           = 
 

 

Déphasage ϕ 
courant-tension du moteur 
 

 
ϕ = 

 

 
cosϕ du moteur 
 

  

 
 
 



3- Calculez la valeur efficace du courant consommé par ce moteur 
 
( Imax = Ieff. \e2 ) 
 
…………………………………………………………………………….. 
 
4- Calculez la valeur efficace de la tension aux bornes de ce moteur 
 
( Umax = Ueff . \e2 ) 
…………………………………………………………………………………. 
 
CONCLUSION : 
 
Que pouvez vous en conclure par rapport aux mesures effectuées lors du TP 
n°15 ?  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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TP n°20. 
Mesures de déphasage 

 
Travail à 
réaliser 

Conditions 
ressources  

Critères 
d’évaluation 

4 3 2 1 0 

 
TP sur 

l’oscilloscope 
numérique  

 
Schéma du montage 

correct et effectué  
de façon autonome. 

      
 
 
 

Préparation 
des mesures 

 
Précédents TP 

 
Bon choix  des 
calibres et bons 

réglages de 
l’appareil 

     

Les relevés sont 
précis et  effectués 
en toute autonomie. 

     Essais et 
mesures 

---- 

Les mesures de 
Umax et Imax , 

Période et 
déphasage sont faits 
en toute autonomie 

     

Calculs Cours 
d’électrotechnique 

Exacts et réalisés en 
toute  autonomie 

     

Conclusion 
 

Explications 
pendant le TP 

Intéressante et 
compléte 

     

Propreté du 
compte rendu 

et 
Déroulement 

du TP 
 

 
--- 

L’élève a travaillé 
avec assiduité et 

efficacité tout au long 
du TP 

Son compte rendu 
est propre et complet

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Total des points 
 

..…/20 
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